
 

Toma de datos Reforma: Cabina 

  
Nombre Cliente: 

Referencia:  

Fecha: 
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Datos imprescindibles Cabina 

Normativa: ☐EN81.1/2 ☐EN81.20/50 

Carga: _______ kg Ver catálogo  

Modelo: ☐ L03 (Formica) ☐ L04 (Formica) ☐ S01 (Skinplate) ☐ I01 (Inox) 

 ☐CH01 (Chapa pintada) ☐ Quarz (Vidrio lacado) ☐ Otra: ______________ 

 

☐ Techo directo ☐Chapa negro ☐ Chapa color: _____ 

 ☐ Inox satinado ☐ Otro: __________ 

 

☐ Bajotecho 
☐  

 
 
 

☐  ☐ Otro: _______ 

 ☐  

 
 
 

☐  

Suelo ☐ Goma antideslizante ☐ Piedra artificial 

 ☐ Granito ☐ Preparado cliente 

  ☐ Otro: __________  

 Acabado 180º: ________  

 ☐ Espejo: ___________  

 ☐ Pasamanos  

   

   

   

 Acabado 270º: ________  Acabado 90º: ________ 

 ☐ Espejo: ___________  ☐ Espejo: ___________ 

 ☐ Pasamanos  ☐ Pasamanos 

   

   

   

   

 
 

 

 Emb. izq. Emb. der. 

☐ Extractor ☐ Trampilla techo cabina 

Observaciones / Croquis (Indicar cualquier característica no mencionada anteriormente) 

 

  

mm 

mm 

m
m

 

Posición 
botonera 

mm mm 

mm 

https://www.raloe.com/web/wp-content/uploads/2019/02/AAFF-CAT-ACABADOS-RALOE_ESP_v2.pdf
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Datos para pedido 

Chasis:  ☐ Pórtico     

 ☐ Mochila: ☐ 90° ☐ 180° ☐ 270°   

 Ancho chasis: _____ Altura libre interior: _____ Distancia entre bandas: _______ 

Embarques:  ☐ 0°: 
 
☐ 90°: 

 
☐ 180°: 

 
☐ 270°: 

 
☐ Puertas:  Altura libre: __________ mm 

☐ Bus         Modelo: _______ Tipo: ________ Acabado: ____________ 

☐ Automática Modelo: ________ Nº Hojas: _______ Apertura: ____________ 

☐ Preparado para barrera  ☐ Barrera fotoeléctrica:   ☐ Estático  ☐ Dinámico 

☐ Botonera: Tipo: ☐ Placa ☐ Columna ☐ Horizontal 

☐Hueco Dimensión placa: _____x_____ mm     Dimensión hueco: _____x_____ mm 

 

Cantidad de taladros: ________ 

       Distancia entre taladros vertical: ___________ mm 

       Distancia entre taladros horizontal: _________ mm 

☐ Omega Protección botonera 

Opciones: Acabado perfilería: _______________________ 

Ventilación cabina:         ☐ Zócalo ☐ Embocadura             ☐ Oculta 

Acabado embocaduras: ☐ Estándar ☐ Otro: __________    ☐ Forrado embocaduras 

Observaciones 
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